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A - CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, tj. Dz.U.
2016.124 z dnia 2016.01.29 z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, tj. Dz.U.2018.1935
z dnia 2018.10.09;

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t.j. Dz.U.2018.2068 z dnia 2018.10.30
z podzn. zm.;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tj. Dz.U.2019.1186 z dnia 2019.06.26 z p6zn.
zm.

- Uzgodnienia ze Zleceniodawca,

- Wizja lokalna w terenie,

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 31 lipca 2002r.
w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych tj. Dz.U.2019.2310 z dnia 2019.11.26,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ¢;.
Dz.U.2017.784 z dnia 2017.04.14,

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie tj. Dz.U.2019.831 z dnia 2019.05.06,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA z 2014r.

- R. Edel - "Odwodnienie drég", WKit. Warszawa 2000r.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania "Remont drdég dojazdowych i parkingdw przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu".

W przedmiotowym opracowaniu zaprojektowano remont istniejacej drogi dojazdowej wraz z
miejscami postojowymi, w tym miejsc postojowych dla niepelnosprawnych, a takze dla karetek przy
Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. W projekcie przewidziano naktadke asfaltowa na istniejacej
konstrukcji; pelna konstrukcje miejsc postojowych przy poszerzeniu terenu utwardzonego,
uporzadkowanie przyleglych terenow zielonych, a takze remont chodnika. Ponadto przewidziano
odwodnienie projektowanej drogi i miejsc postojowych.

Projekt zaklada wykonanie nowej nawierzchni parkingu wraz z wyznaczeniem miejsc
postojowych, skorygowanie obecnej geometrii parkingu tak, aby spetnione byly warunki technicznej,
ktorym podlegaja miejsca postojowe, przy jednoczesnym zwigkszeniu ich liczby.

1.3. LOKALIZACJA

Inwestycja zostata zaplanowana na terenie miasta Raciborz, gminy Raciborz, w granicach
administracyjnych wojewddztwa Slaskiego. Teren podlegajacy inwestycji znajduje si¢ przy Szpitalu
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Rejonowym w Raciborzu, przy ul. Gamowskiej. Projektowana droga dojazdowa pokrywa si¢ z
istniejacym przebiegiem drogi.

2. STAN ISTNIEJACY

Obecnie droga dojazdowa oraz miejsca postojowe do niej przylegle sa w zlym stanie
technicznym. Droga posiada jezdnie o szerokosci okoto 6,0m zbudowana z plyt betonowych, ktére w
wielu miejscach sa popekane lub ulegly wykruszeniu. Po obu stronach jezdni zlokalizowane sa
miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych, po jednej stronie znajduja si¢ parkingi prostopadte,
a po drugiej kilka miejsc postojowych usytuowanych rownolegle do jezdni. Obecnie sa przewidziane
miejsca postojowe dla niepetnosprawnych oraz miejsce dla karetek.

Na rozpatrywanym fragmencie wystepuje uzbrojenie terenu: kanalizacja deszczowa, sie¢
wodociagowa oraz sie¢ elektroenergetyczna.

3. STAN PROJEKTOWANY
3.1. WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA
1564/454

3.2. ZALOZENIA OGOLNE

Parametry techniczne projektowanej drogi:

* szerokos¢ drogi dojazdowej: -5,0-6,0m

* spadek drogi dojazdowej: - daszkowy 2%

e szerokos¢ chodnika: -2,0m

* ilo$¢ miejsc postojowych

dla samochodow osobowych: - 19 miejsc o wym. 2,5x5,0m
+ ilos¢ miejsc postojowych

dla oséb niepelnosprawnych: - 9 miejsc o wym. 3,6x5,0m
+ ilo$¢ miejsc postojowych dla karetek: - 3 miejsca o wym. 3,6x5,0m

3.3. PLAN SYTUACYJNY

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje si¢ remont drogi dojazdowej o szerokosci
od 5,0m do 6,0m i dtugosci 70,87m. Wzdluz drogi przewidziano remont miejsc postojowych oraz
budowe nowych miejsc. Droga dojazdowa zostanie obudowana kraweznikiem betonowym
najazdowym 15x22cm na catej dtugosci, wystawionym 4cm ponad jezdnie. Miejsca postojowe po
zewnetrznej stornie zostang obudowane kraweznikiem betonowym 15x30cm wystawionym 12cm
ponad projektowana nawierzchnie. Przewidziano réwniez remont chodnika na catej dtugosci
projektowanej drogi od strony budynku szpitala, obudowanego obrzezem betonowym 8x30cm.

Zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchnie¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokosci od 5,0
do 6,0m i spadku daszkowym 2%. Zaprojektowano miejsca postojowe usytuowane wylacznie
prostopadle do jezdni o spadku rownym 2% w kierunki jezdni. Miejsca postojowe przewidziano po
obu stronach jezdni na calej jej dlugosci. Lacznie przewidziano 28 miejsc postojowych dla
samochodow osobowych, w tym 9 miejsc przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych. Na
miejscach postojowych dla osob niepelnosprawnych nalezy wykona¢ malowanie niebieska farba oraz
malowanie znaku poziomego P-24 na kazdym miejscu postojowym.
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Ponadto na poczatku opracowania zostato przewidziane odtworzenie istniejacego fragmentu
chodnika z plyt granitowych na szerokos¢ wejscia do budynku oraz miejsca postojowe dla karetek
rowniez z plyt granitowych. Miejsca postojowe nalezy wyznaczy¢ za pomoca malowania znaku
poziomego P-20 - koperty na trzech stanowiskach. Przy krawedzi chodnika, na szerokos¢ parkingu
dla karetek, nalezy ustawi¢ stupki chodnikowe zapewniajac bezpieczenstwo pieszych.

W ramach opracowania zostalo zaprojektowane odwodnienie projektowanego terenu
utwardzonego.

Szczegdly geometryczne przedstawione sa na rysunku nr 2 - Projekt zagospodarowania terenu w
skali 1:500

3.3.1. Przykladowy slupek do zastosowania na chodniku przy parkingu dla karetek.

Dane techniczne:
e material : stal czarna, zeliwo
* zabezpieczenie : malowanie proszkowe

Wymiary:

* wysokos¢ : 110 cm (catkowity wymiar z kulka)
® rura : fi 76 cm, grubo$¢ $cianki 2-2,6 mm

e Srednica podstawy: 20 cm

Sposoby montazu:
® za pomoca $rub bezposrednio do podtoza
¢ do zabetonowania (stupek dtuzszy o 30-40 cm)

Stupek parkingowy / stupek chodnikowy z kula to trwaly i fatwy w montazu element
ochronny stosowany w potaczeniu z innymi stupkami w celu uniemozliwienia wjazdu pojazdéw na
chodniki. Stupki chodnikowe wyznaczaja specjalne strefy komunikacyjne i stuza bezpieczenstwu,
ostrzegajac kierowcdw o koniecznosci zachowania szczegdlnej ostroznosci.

3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

1. Jezdnia (konstrukcja na istniejacych ptytach betonowych):

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70. ... . 4cm
- w-wa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 ... . 4cm
- sitka przeciwspekaniowa

- w-wa wyréwnawecza z betonu asfaltowego AC8W50/70.___ | 3cm

2. Parkingi (petna konstrukcja - w miejscu braku ptyt betonowych)
- kostka brukowa betonowa typu Holland koloru szarego 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego
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0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie . 20cm
- podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego
31,5-63mm stabilizowanego mechanicznie ... 15cm

3. Parkingi (konstrukcja na istniejacych ptytach betonowych):

- kostka brukowa betonowa typu Holland koloru szarego_ . 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa1:4 _________4cm
- warstwa wyrownawcza z mieszanki betonowej S5cm
4. Chodniki:

- kostka brukowa betonowa 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego
0-63mm stabilizowanego mechanicznie 20cm

5. Parking dla karetek:

- ptyta kamienna ptomieniowana 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 . 4cm
- warstwa wyréwnawcza z mieszanki betonowej 5cm

6. Chodnik przy gtéwnym wejsciu do budynku:

- podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego
0-63mm stabilizowanego mechanicznie 20cm

W zakresie przebudowy przewidziano do stosowania nastepujace rodzaje kraweznikow oraz
obrzezy :
- 15x30 — kraweznik betonowy drogowy posadawiany na $wiezym niestezonym betonie, tawa
grubosci 15 cm z betonu klasy C12/15,
- 15x22 — kraweznik betonowy drogowy najazdowy, posadawiany na $wiezym niestezonym betonie,
tawa grubosci 15 cm z betonu klasy C12/15,
- 8x30 — obrzee betonowe, posadawiane fi@iezym, nies¢zonym betonie, tawa grubo 10 cm
z betonu klasy C12/15.

3.5. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Projektowane  uksztalttowanie wysokosciowe stanowi odwzorowanie istniejacego
uksztattowania wysokosciowego wyznaczonego przez istniejacy teren. W miejscu istniejacych
nieciaglosci terenu zaprojektowano regularna niwelete o wtasciwych parametrach.

Na odcinkach prostych zaprojektowano spadek daszkowy o pochyleniu 2%. Spadki
poprzeczne i podluzne jezdni umozliwia odprowadzenie wod opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej.

Szczegdtowe rozwigzania wysokosciowe przedstawione na rysunku profilu podtuznego.
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3.6. ODWODNIENIE

W ramach przedsiewziecia planuje si¢ wykonanie wpustéw deszczowych na catej dtugosci
projektowanej drogi. Odwodnienie powierzchniowe projektowanej drogi dojazdowej oraz miejsc
postojowych zostanie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podiuznych i
poprzecznych.

Na calej dlugosci projektowanej drogi woda opadowa bedzie odprowadzana do wpustéow
deszczowych projektowanych po obu stronach jezdni, z ktérych przez przykanaliki bedzie
odprowadzana do istniejacych studni, a nastepnie do istniejacego ciagu kanalizacyjnego.

Zaprojektowano wpusty betonowe o $rednicy wewnetrznej 500 mm, wykonanych z
elementow prefabrykowanych, zgodnych z norma PN-B-10729 i PN-EN 1917. Elementy wpustow
powinny by¢ wykonane z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-
150. Wpusty projektuje sie jako jezdniowe o wymiarach 60x40 cm z zeliwem klasy D400.

Przykanaliki z rur PVC lite SN8 o $rednicy 200 mm nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku
gruboziarnistego zapewniajac minimalna warstwe 15 cm od spodu rury i 15 cm od wierzchu rury.
Zasypke wykonywac¢ warstwami 20-30 cm dobrze zageszczajac mechanicznie od warstwy 30 cm nad
wierzchem rury.

3.7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Obiekt Powierzchnia [m?2]
1. | Jezdnia asfaltowa 426,10
2. | Miejsca postojowe z kostki betonowej 410,00
3. | Chodnik 165,00
4. | Odtworzenie nawierzchni z plyt granitowych 79,24
5. | Tereny zielone 80,00

3.8. ROZBIORKI

W ramach projektu przewidziano pozostawienie istniejacej konstrukcji jezdni z plyt
betonowych. Zostata zaprojektowana nakladka asfaltowa na istniejacej nawierzchni.

3.9. DOSTEPNOSC DLA WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW

W celu zapewnienia dostepnosci dla wszystkich uzytkownikow zaprojektowano wyniesienie
kraweznikow na 4cm. Dzigki takiemu rozwigzaniu osoby z ograniczonymi mozliwosciami
ruchowymi beda mogly tatwiej pokonywac réznice wysokosci. Ponadto w projekcie przewidziano
liczne miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych

4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przy realizacji inwestycji planuje sie przyja¢ technologie robdét budowlanych spemiajaca
polskie normy budowlane. Wytwarzanie mas mineralno-asfaltowych, betonu, prefabrykatow
budowlanych, konstrukcji stalowych musi odbywac sie¢ w wytworniach spetniajacych wymagania
ochrony s$rodowiska. Wszystkie materialy i produkty, jakie zostana uzyte musza posiadad
dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Ze wzgledu na zakres oraz specyfike
przedsigwzigcia, jakim jest budowa chodnika, w trakcie jej realizacji moga wystapi¢ negatywne
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oddziatywania na $rodowisko. Beda to jednak oddzialywania krotkotrwale i przemijajace. W/w
uciazliwosci i niekorzystne oddzialywanie na otoczenie planowanej inwestycji nie daja sie catkowicie
wyeliminowac.

Mozliwe do zastosowania dzialania majace na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych
oddziatywan inwestycji na srodowisko na etapie realizacji beda nastepujace:
Ochrona powierzchni ziemi

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi planuje si¢ osiggna¢ poprzez taka
organizacje placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaly resztki materiatow
budowlanych, ktére moglyby powodowac zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami bedzie
prowadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami ochrony srodowiska. Wytwarzane
w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane beda magazynowane czasowo w miejscach do
tego przeznaczonych, przy czym odpady niebezpieczne beda magazynowane w specjalistycznych
pojemnikach do tego przeznaczonych, a pdzniej zostana zebrane i przekazane do unieszkodliwienia
lub odzysku przez uprawniony podmiot, poza teren przedsiewziecia.
Zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych, takich jak oleje czy benzyna,
zwiazane bedzie z uzywaniem na terenie budowy urzadzen i maszyn budowlanych w nalezytym
stanie technicznym. Rowniez ewentualnie zbierany z fragmentéw terenu humus winien by¢
sktadowany i wykorzystany do zaktadania nowych terenow zielonych.

Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych

W  pierwszej kolejnosci przeciwdzialanie zagrozeniom dla wodéd powierzchniowych
i podziemnych na terenie inwestycji polega¢ bedzie na stosowaniu urzadzen oraz maszyn w
nalezytym stanie technicznym, a takze odpowiedniej organizacji robét i lokalizacji zaplecza budowy i
bazy sprzetowej tak, aby zminimalizowac¢ szkodliwos¢ ewentualnych wyciekow eksploatacyjnych
i awaryjnych. Dla ograniczenia negatywnych wpltywoéw srodowiskowych inwestycji przewiduje sie
rowniez zorganizowanie zaplecza budowy wyposazonego w przenosne toalety. W trakcie
wykonywania podloza konstrukcji drogowej w miejscach plytkiego wystepowania wod
podziemnych zostana wykonane izolacje poziome i pionowe.
W trakcie eksploatacji przedsiewziecia wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda jak do tej
pory, powierzchniowo do istniejacych rowéw.
Ponadto biorac pod uwage rodzaj i skale przedsiewzigcia, a takze zakres planowanych prac, nie
przewiduje si¢ jego negatywnego oddzialywania na elementy hydromorfologiczne rzek, ani na
Jednolite Czesci Wéd Powierzchniowych i Jednolite Czesci Wod Podziemnych. W zwiazku z
powyzszym nalezy uznaé, ze realizacja inwestycji nie bedzie miala negatywnego wplywu na
osiagniecie celow srodowiskowych.

Ochrona przed hatasem

W trakcie robdt drogowych i budowlanych wystepuje nieunikniony, wzmozony hatas
zwiazany z praca urzadzen i maszyn budowlanych. Korzystanie z dopuszczonego do uzytku sprzetu
budowlanego, posiadajacego wlasciwe atesty i bedacego w nalezytym stanie technicznym zapewni
zmniejszenie halasu emitowanego podczas robdt. Znaczna cze$¢ prac wykonywana bedzie poza
terenem zabudowanym, co réwniez jest korzystne z punktu widzenia ucigzliwosci zwigzanej
z halasem. Planuje si¢ rowniez zaniechanie prowadzenia hatasliwych prac w nocy, by zmniejszy¢
lokalne ucigzliwosci w czasie trwania przebudowy drogi.

Ochrona powietrza atmosferycznego

W trakcie budowy do atmosfery beda emitowane typowe zanieczyszczenia zwigzane
z korzystaniem z mechanicznego sprzetu budowlanego i samochodéw. Forma zanieczyszczania
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powietrza bedzie takze pylenie z drogi powierzchni terenu objetych pracami ziemnymi. Ze wzgledu
na swdj krotkotrwaty i przemijajacy charakter emisja ta skonczy sie wraz z zakonczeniem
poszczegdlnych etapow prac budowlanych i mozna ja uznaé za pomijalna.

Zmiany klimatu

Z uwagi na skale przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ réwniez jego znaczacego wplywu na
zmiany klimatu. Oddzialywanie przedsiewzigcia na klimat na etapie jego realizacji bedzie czasowe
i ustanie po zakonczeniu prac budowlanych.

Drzewa i krzewy

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje zadrzewienie przewidziane do usuniecia w
trakcie robot. W trakcie prowadzenia robot drogowych, na placu budowy planuje si¢ zabezpieczenie
istniejacych drzew i krzewow (ktore znajdowac beda sie stosunkowo blisko prowadzonych prac
drogowych). Zaleca si¢ zabezpieczenie pni drzew obudowgq z desek do wysokosci pierwszych gatezi,
czyli okolo 2 m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢
najblizszych konaréw. Przymocowanie deskowania do pnia nalezy wykona¢ opaskami z drutu
okraglego, migkkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej. Wymienione wyzej
oddziatywanie inwestycji na srodowisko jest SciSle zwigzane z okresem jego realizacji. Ewentualne
uciazliwosci maja charakter czasowy.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedsiewzigcie w zakresie projektu budowlanego obejmuje swym oddziatywaniem dziatki
wymienione w pkt. 3.1. Wyznaczenia obszaru oddzialywania przedsiewzigcia dokonano w oparciu
o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. in. ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego,
jak i przepisy prawa miejscowego, ktdre w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sa zrédtem powszechnie
obowiazujacego prawa na obszarze dziatania organéw, ktore je ustanowity.

6. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, celem
uscislenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Zageszczenie gruntu nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa
robét ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (norma). Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen
podziemnych w szczegdlnosci linii kablowych nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb
nadzoru wiascicieli sieci.

Uwaga: Przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowia odrebne
zataczniki do niniejszego opracowania projektowego, wszelkie potencjalne niejasnosci nalezy
niezwlocznie zglaszac¢ nadzorowi inwestorskiemu oraz autorskiemu.
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